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Notlar: Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "Uriin Belgesi" niteliginde degildir. Bu
rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gecerli olup, triin formundaki yogunluk, konfiglirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belilenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi
alana veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi
niteliginde kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazil izni olmadan kismen veya tamamen ¢ogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.

Rapor Sayfa No: 1/9



[ZMIR MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI

KATIP CELEBI INSAAT MUHENDISLIGI BOLUMU
UNIVF:}}SITESE YAPI MALZEMELERI ANA BiLiM DALI

METAPAN T50-245

EPS Genlestirilmis Polistiren Granul Agrega Katkili
Cimento Esasli Hafif Yapi Paneli
Teknik Analizi

TEDD Duvar Panelleri ve Yapi Malz. San. Tic. Ltd. $ti. (Eskisehir) firmasinin
elemanlarinca 1200x600x50 mm?® (uzunluk x genislik x kalinlik) anma boyutlu METAPAN
T50-245 “EPS Genlestirilmis Polistiren Granul Agrega Katkili Cimento Esasli Hafif Yapi
Paneli” olarak kodlanmis riin drnekleri, izmir Katip Celebi Universitesi, Mithendislik ve
Mimarlik Fakiiltesi, insaat Mihendisligi Bolimii, Yapi Malzemeleri Ana Bilim Dali
Laboratuarina getirilmistir. TEDD Duvar Panelleri ve Yapi Malz. San. Tic. Ltd. $ti.’nin
talebi Uzerine bu Urin 6rneklerinin asagida belirtilen teknik degerleri laboratuar ortami
kosullarinda analiz edilmis olup, elde edilen bulgular ve insaat endustrisinde kullanimina
yonelik genel bir degerlendirmesi teknik bir gorus olarak asagidaki bélimde verilmistir:

e Kuru Yigin Yogunluk Analizi,

e Basin¢ Dayanim Analizi,

o Kapiler Etkiyle Su Emme Analizi,
e Isil iletkenlik Analizi,

e Ses Gecis Kaybi Analizi,

e Su Buhari Gegirgenligi Analizi.
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W/

Notlar: Bu rapor ¢zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "Uriin Belgeéi" niteliginde degildir. Bu
rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki yogunluk, konfiglirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde
kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazih izni olmadan kismen veya tamamen gogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.

Tarih:13.01.2025 Onaylayan
Sayfa No: 2/9 Prof. Dr. Litfullah GUNDUZ



iZM.i R . MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI
KATIP CELEBI iINSAAT MUHENDISLIGi BOLUMU
UNIVERSITESI YAPI MALZEMELERI ANA BiLiM DALI

EIE

Kuru Yi1gin Yogunluk Analizi
(Birim Hacim Kitle)

1200x600x50 mm?® (uzunluk x genislik x kalinlik) anma boyutlu METAPAN T50-245 olarak kodlanmis
EPS Genlestiriimis Polistiren Granil Agrega Katkili Cimento Esasli Hafif Yapi Paneli Urliniine ait
orneklerin birim hacim kitle degerinin belilenmesi amaciyla, test drnekleri 6ncelikle havalandirmal
bir etiiv ortaminda 72 saat boyunca 60°C+5°C sicaklikta bekletilerek, kuru duruma getirilmistir. Daha
sonra 0.01 mm hassasiyetli dijital bir kumpasla boyutlari ve 0.1 gr hassasiyetli elektronik bir terazi ile
de agirhklar olclimuistir. Her bir 6rnegin olgilen boyut ve agirhik degerleri kullanilarak, test
orneklerinin kuru yigin yogunluk (kuru birim hacim kiitle degeri) analizleri yapiimistir. Elde edilen
bulgular asagidaki cizelgede verilmistir.

METAPAN T50-245
EPS Genlestirilmis Polistiren Granil Agrega Katkili
Cimento Esash Hafif Yapi Paneli

Kuru Birim Hacim

Numune Kuru Agirhk Numune Hacmi .
No @ (mm?) Kitle
(kg/m®)
1 8878 36090050 246
2 8566 35250551 243
3 8709 35545041 245
4 8849 35969950 246
5 8594 35221200 244
6 8988 36536604 246
Ortalama 8764 35768899 245
Standart Sapma: 142,58 401390,4 1,30
Aciklama:

Tasiyict olmayan 6zellikte ve yalitim amach betonlarin birim agirliklari genellikle 200 — 800
kg/m® arahiginda degisim gostermektedir. METAPAN T50-245 kodlu EPS Genlestirilmis
Polistiren Graniil Agrega Katkili Cimento Esasl Hafif Yapi Paneli 6érnekleri, dolu (bosluksuz) bir
konfigirasyona sahip hafif betondan mamul bir yapi malzemesi formunda olup, kuru birim
hacim kitle degeri 245 kg/m>dir. Bu yogunluk degeri dikkate alindiginda, test 6rneginin
tasiyici olmayan ozellikte ve yalitim amagl bir hafif yapi elemani olarak nitelendirilebilecek
yogunluk degerine sahip oldugu gorilmektedir.

Notlar: Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "Uriin Belgesi" niteliginde degildir. Bu
rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki yogunluk, konfiglirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde
kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazili izni olmadan kismen vey: amen c¢ogaltilamaz. imzasiz raporlar gegersizdir.
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1Z}\/ﬂR . MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI
KAT[P CE,LEBI INSAAT MUHENDISLIGI BOLUMU
UNIVE§SITE51 YAPI MALZEMELERI ANA BiLiM DALI

Basing Dayanim Analizi

METAPAN T50-245 olarak kodlanmis EPS Genlestiriimis Polistiren Granil Agrega Katkili Cimento
Esasl Hafif Yapi Paneli Grinine ait dérneklerden basing dayanim degerinin belirlenmesi amaciyla
50x50x50 mm?® boyutlu kiip drnekler hazirlanmistir. Tam otomatik servo hidrolik kontrollii ¢cimento
basma ve egilme deney presi kullanilarak bu kiip érneklerin basing dayanim analizleri yapiimis olup,
elde edilen bulgular asagidaki ¢izelgede verilmistir.

METAPAN T50-245
EPS Genlestirilmis Polistiren Granil Agrega Katkili
Cimento Esash Hafif Yapi Paneli

Numune Uygulanan Uygulanan
No Yik Baslik Boyutlari En Yiksek Yuk Basing Dayanimi
(mm) (N) (N/mm?)
1 50,00 1245 0,50
2 50,00 1618 0,65
3 50,00 1804 0,72
4 50,00 1922 0,77
5 50,00 1353 0,54
6 50,00 1667 0,67
Ortalama 50,00 1602 0,64
Standart Sapma: 0,00 260 0,10
Aciklama:

METAPAN T50-245 kodlu EPS Genlestiriimis Polistiren Granil Agrega Katkili
Cimento Esasli Hafif Yapi Paneli ornekleri icin elde edilen 0.64 N/mm? basing
dayanim degerine gore, tasiyici olmayan duvarlarda bu 6rneklerin dolgu amach
olarak kullanilabilecegi 6ngo6rilebilir.

Vs
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Notlar: Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "UrUn/éelgesi" niteliginde degildir. Bu
rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki yogunluk, konfiglirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde
kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazih izni olmadan kismen veya tamamen gogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.
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Kapiler etkiyle su emme analizi amaciyla, 1200x600x50 mm? (uzunluk x genislik x kalinlik) anma
boyutlu METAPAN T50-245 olarak kodlanmis EPS Genlestiriimis Polistiren Granul Agrega Katkil
Cimento Esasli Hafif Yapi Paneli drin ornekleri kullanmistir. Test 6rnekleri TS EN 772-11
standardinda 6ngoriilen prensiplere gére kapiler etkiyle su emme analizleri yapiimis olup, elde edilen

Kapiler Etkiyle Su Emme Analizi

bulgular asagidaki cizelgede verilmistir.

Suyla Temas Suyla
Baslangi¢ Su Temasi Sonrasi  Eden Brut Yiizey Temas Kapiler Kapiler
Numune Kuru Agirlik Nemli Agirhk Alani Suresi Su Emme Su Emme
No Mdry,s Mso,s As to Cw,s Cw,s
© © (mm?) (dk) (g/m’sn)  (g/m’sn)
1 8878 9135 60050 10,30 172,15 7,03
2 8566 8827 58849 11,20 171,09 6,99
3 8709 8998 58947 10,80 192,91 7,88
4 8849 9143 60050 11,10 189,80 7,75
5 8594 8927 58702 10,90 222,00 9,07
6 8988 9200 61098 11,90 129,62 5,29
Ortalama: 17528 18077 119232 22,07 359,19 7,33
Standart
Sapma: 168,29 144,89 942,79 0,53 30,67 1,25
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Notlar: Bu rapor ¢zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "Uriin Bfgesi" niteliginde degildir. Bu
rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki yofunluk, konfiglirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde

kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazih izni olmadan kismen veya tamamen gogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.
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1ZM.iR . MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI
KAT[P CE,LEBE INSAAT MUHENDISLIGI BOLUMU
UNIVE}}SITESI YAPI MALZEMELERI ANA BiLiM DALI

Isil iletkenlik Analizi

Test Ornedinin Genel Formu:
METAPAN T50-245 olarak kodlanmis EPS Genlestiriimis Polistiren Granil Agrega Katkili Cimento

Esasli Hafif Yapi Paneli Grtindne ait levha seklinde test orneginin hazirlanmasi firma elemanlari
tarafindan yapilmistir. Test 6rnedi 50,1 mm kalinlikta ve ortalama yogunlugu 245 kg/m>diir. Test

orneginin her iki ylzeyine herhangi bir kaplama, siva velveya boya tabakasi uygulanmamis olup,
yalin yuzeylidir. Test 6ncesi 6rnegin her iki yizi plriizsiz ve diiz bir forma getirilmis olup, ylzeyi toz
vs. gibi maddelerden tamamen temizlenmistir. Test 6érneginin isil iletkenlik degeri analizine iliskin elde
edilen bulgular asagidaki cizelgede verilmistir.

Test Ornegdi Birim Yiizey Yogunlugu : 12.3 (kg/m?)

Deney Verileri ve Hesaplamalar Deger Birim
Numune Kalinhgr : 50,1 mm
Test Oncesi Numune Agirhgr 979 g
Test Sonrasi Numune Agirhgr : 977 g
Kuru Birim Hacim Agirlik : 245 kg/m®
Numune Sicak Yiizey Ortalama Degeri, (T1) : 41,4 °c
Numune Soguk Yuzey Ortalama Degeri, (T2) : 23,5 °c
Numune Yuzeyi Sicaklik Farki, (T1-T2) 17,9 °c
Numunenin Agirlikga Nem Miktari, (ng) : 0,164 %
Isi Akisi Ortalama Degeri, (Q) : 1,713 \W
Isil iletkenlik Degeri (A) : 0,060 W/mK
v

Y
_/

Notlar: Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "UrUrZBelgesi" niteliginde degildir. Bu

rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki jogunluk, konfiglirasyon vb. gibi

degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde
kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazih izni olmadan kismen veya tamamen gogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.
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IZM.i R . MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI
KATIP CELEBI iINSAAT MUHENDISLIGi BOLUMU
UNIVE}E}SITESI YAPI MALZEMELERI ANA BiLiM DALI

SES GECIS KAYBI ANALIZi

Test Ornedinin Genel Formu:

METAPAN T50-245 olarak kodlanmis EPS Genlestirilmis Polistiren Granil Agrega Katkili Cimento Esasli
Hafif Yapi Paneli drinine ait levha seklinde test orneginin hazirlanmasi firma elemanlari tarafindan
yapilmistir. Test 6rnegi 50 mm kalinlikta ve ortalama yogunlugu 245 kg/m*dur. Test 6rneginin her iki
ylzeyine herhangi bir kaplama, siva velveya boya tabakasi uygulanmamis olup, yalin yizeylidir. Test
oncesi, ornegin her iki ylzi pirizstz ve diz bir forma getirilmis olup, ylzeyi toz vs. gibi maddelerden
tamamen temizlenmistir.

Test Ornegdi Birim Yiizey Yogunlugu : 12.3 (kg/m?)

Fon Olgiimleri 32
Ses Basing Duzeyi
Frekans Numune Numune
f Yokken Varken 0]
R1 R2 o 28 Panars
o
(H2) @) @) = yd
63 86,2 723 E ooy o
80 85,3 74,6 S Lo
100 83,9 69,5 2
125 87,6 74,7 o
160 89,2 75,1 2 2 s
200 90,0 74,4 S " o
250 90,9 74,4 o oot O
315 91,6 74,9 o 16 pg
400 92,8 75,4 o /o/
500 23,8 76,5 £ /\ No
630 94,0 76,4 12
800 95,4 76,5
1000 97,1 759
1250 97,6 74,7 8
1600 96,9 72,9 63 | 80 | 100|125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |1000 [1250|1600|2000 | 2500|3150 |4000|5000 6300
2000 97,2 71,8
2500 96,9 69,7 Frekans, f, (Hz)
3150 95,9 68,5
4000 97,5 70,4 Test Omeginin “1/3 oktav band frekans aralijinda” Ses Gegis Kaybi Degeri, R=R,-R,, (dB)
5000 975 69,9
6300 985 704 f,(H2) | 63 | 80 [100 |125 | 160 |200 [250 {315 [400 |500 | 630 | 800 1000 |1250 |1600 2000 [2500 |3150 [4000 [5000 6300
R, (dB) [139(108 (14,4 |129]14,1 (156 166|167 174 173|176 [189]21,3] 229|240 (25,4 | 27,2 27,4 | 27,1 | 27,6 | 28,1

Test 6rneginin mevcut formu korunarak yapilan dlgimlerde
500 Hz Frekans Degerinde Ses Gegis Kaybi Degeri
Rsoon; = 17,3 dB

Olcumler, Tek Odall ve Bir Yizii Acgik Ses Olglimii Yontemi'nin uygulandigi laboratuar boyutlu bir test
diizeneginde ve laboratuar ortam kosullarinda, 1SO 717-1 standardinda ongériilen 1/3 oktav band frekans
araliginda tanimlanmis frekans degerleri uygulanarak yapilmistir. Test 6rneginin frekansa bagl ses gegis
kaybi degerleri (R), analiz 6ncesi 6lcim diizenegi icin her bir frekans degerinde olcilen fon 6l¢cimi ses
basing dizeyi (R;) ile drnekle birlikte dlctlen fon 6lcimui ses basing dizeyi (R,) arasindaki fark (R = R;-Ry)
olarak elde edilmistir. Bu analizde belirtilen degerler, tek bir katmandan olusan temsili bir yapi kesiti test

orneginin temsil edildigi bulgular olarak degerlendirilmistir. ;v :

7

Notlar: Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "Uriin Belggsi" niteliginde degildir. Bu
rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki yogupluk, konfiglirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde
kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazih izni olmadan kismen veya tamamen gogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.

Tarih:13.01.2025 Onaylayan
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Su Buhari Gegirgenligi Analizi

METAPAN T50-245 olarak kodlanmis EPS Genlestiriimis Polistiren Grantl Agrega Katkili Cimento Esasli
Hafif Yapi Paneli Uriinline ait test érneklerinin su buhari gecirgenlik 6zelligi, TS EN 1745 ve ISO 12572
standartlarinda 6ngérilen parametrelere gore belirlenmistir. Deney érneginin birim kalinligi, brit kuru birim
hacim agirigi, net kuru birim hacim agirigr degerleri ve ortam kosullari parametrelerine gére yapilan
analizde, 6rneklerin Su Buhari Akis Yodunlugu 1,597 gr/m*h ve 50 mm numune kalinlik degeri icin
ortalama Su Buhari Difiizyon Katsayisi (i) 11,6 olarak hesaplanmistir. Su Buhari Diflizyon Katsayisi (u)
analizinde elde edilen bulgular asagidaki cizelgede verilmistir.

Hesaplama Parametreleri (TS EN 1745, ISO 12572)

Birimin Brt Kuru Birim Hacim Kiitlesi (kg/m®): 245 kg/m®
Kararli Durumda Agirhk Farki, (AG), (ISO 12572) : 0,00040 kg
Kararli Durumda Zaman Farki, (AT), (ISO 12572): 51540,00 sn
Su Buhari Akimi (AG/AT), G, , (ISO 12572) : 7,85000E-09 kg/sn
Numune Yuzey Alani (A) : 0,0177 m?
Su Buhari Akis Yogunlugu (g), (ISO 12572) : 4,43503E-07 kg/(m?sn)
Ortam Sicakhigi (T), (1ISO 12572) : 23,80 °c
Ortam Bagil Nemi (Q) , (ISO 12572) : 53,70 %
Su Buhari Gegirimi (Wc) , (ISO 12572) : 3,345E-10 kg/(m®.sn.Pa)
Birimin Su Buhari Gegirgenligi (), (ISO 12572) : 1,6725E-11 kg/(m.sn.Pa)
Havanin Su Buhari Gegirgenligi (da) , (ISO 12572) : 1,940E-10 kg/(m.sn.Pa)
Su Buhar Diftizyon Katsayisl () : 11,6 + %5

*Deney ve olgiimler, TS EN 1745 ve TS EN ISO 12572 standartlarinda éngérilen prensiplere gére yapilmistir.

Aciklama:

TS EN 1745 standardina gore polistiren agregali beton kagir birimler icin su buhari difiizyon
katsayisi (u) degerinin 5/15 araliginda olmasi 6ngorilmustir. METAPAN T50-245 kodlu EPS
Genlestirilmis Polistiren Granll Agrega Katkili Cimento Esash Hafif Yapi Paneli érneginin su
buhar difiizyon katsayisi 11.6 olarak belirlenmis olup, standartta 6ngorilen aralik degerini

sagladigi gorilmektedir.

rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki yogunluk,/konfiglirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporfina aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde
kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazih izni olmadan kismen veya tamamen gogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.
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iZM.i~R . MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI
KATIP CELEBI iINSAAT MUHENDISLIGI BOLUMU
UNIVE}}}SITESI YAPI MALZEMELERI ANA BiLiM DALI

METAPAN T50-245

EPS Genlestirilmis Polistiren Granil Agrega Katkili Cimento Esasli Hafif Yapi Paneli
insaat Endiistrisinde Kullanimina Yénelik Genel Bir Degerlendirme

1200x600x50 mm? (uzunluk x genislik x kalinlik) anma boyutlu METAPAN T50-245 “EPS Genlestiriimis
Polistiren Granul Agrega Katkili Cimento Esasl Hafif Yapi Paneli” olarak kodlanmis driin érnekleri Gizerinde
yapilan deneysel analiz bulgulari i1siginda, bu Urlinin insaat endistrisinde ortalama 245 kg/m3 degerinde
birim hacim agirhigi disuk, tasiyici 6zellikte olmayan duvar birimlerin olusturulmasinda dolgu amagli ve/veya
duvar kesitinin yalitimina katki saglayan hafif yapi paneli olarak degerlendirilebilecegi 6ngorilebilir. Duvar
birimlerin, kuru duvar sistemiyle olusturuldugu projelerde hafif yapi paneli olarak kullanimi da éngorilebilir.
Uriinuin 1sil iletkenlik degeri dikkate alindiginda, METAPAN T50-245 panel 6rnekleri ile olusturulan bir duvar
birimin, 1s1l gecirgenlik direncinin yiksek, buna karsin METAPAN T50-245 panel biriminde 1sI gegislerinin
distk bir diizeyde olabilecegi gorilebilmektedir. Bu baglamda, proje bilesenlerine bagh olarak duvar birimin
Isi yalitim performansinin yiiksek olabileceg@i gorilebilir. Ayrica, METAPAN T50-245 panel 6rnekleri, beton
birimlerin 1sil gecirgenlik direncini yikseltmek amaciyla beton yiizeylerde yalitim amach kaplama plakasi
olarak kullaniminin da mimkiin olabilecegi dngortilebilir.

Kapiler etkiyle su emme, disaridan uygulanan bir hidrolik yiik olmadiginda suyun betondaki kiigiik gbzenekler
icerisinde hareket etme olgusunu temsil eden bir parametredir. Nem ve rutubet etkilerinden korunmada, agik
hava sartlarina maruz sekilde kullanilacak duvar birimlerin, agik hava sartlarina maruz yizinde, kapiler
etkiyle meydana gelen su emme katsayisi degerinin mimkin oldugunca disik degerde olmasi arzu edilir.
METAPAN T50-245 panel érneklerinin kapiler etkiyle su emme degeri 7.33 g/mzsn olarak belirlenmis olup,
gobzenekli ve hafif yapi elemani olarak nitelendirilebilen malzemelerin matris yapilari icin bu degerin yiksek
seviyede su gecirimlilik olgusu sergilemedigi gorilmektedir. Bununla birlikte, METAPAN T50-245 panel
Ornekleri duvar biriminde acik hava sartlarina maruz yiizeyi kalmayacak sekilde herhangi bir siva velve
kaplama malzemesi ile kaplandiginda, kapiler etkiyle meydana gelebilecek su emme hareketi
gorulmeyebilecektir.

Bu analiz ¢alismasi kapsaminda METAPAN T50-245 panel 6rneklerinin 50 mm kalinlik degeri icin elde edilen
500 Hz Frekans degerinde Ses Gegis Kaybi dederi Rspon, = 17,3 dB olarak belirlenmistir. Bununla birlikte 500
Hz'in Uzerindeki frekans degerlerinde METAPAN T50-245 panel orneklerinin 28 dB degerine kadar ulasan
daha yuksek ses gecis kaybi 6zelligi gostermektedir. Bu baglamda, METAPAN T50-245 panel érneklerinin
duvar birimlerin ses yalitim performansina da katki saglayan bir 6zellik gosterecegi 6ngoriilebilir.

Duvar birimlerinde su buhar diflizyon direnci, duvarlarin nefes alabilirliginin saglanmasi, saglikli ve konforlu
bir ic mekan ortaminin olusturulmasi ve duvarlarin korunmasinda énemli bir parametredir. Duvar birimini
olusturan yapi elemaninin su buhari difiizyon direncinin diisiik olmasi, duvarda nem kontrolini saglar ve
duvar birimlerin nem etkisiyle muhtemel olusabilecek hasarlarin énlenmesinde dnemli bir faktérdir. TS EN
1745 standardina gore polistiren agregall beton kagir birimler igin su buhari diftizyon katsayisi (i) degerinin
5-15 araliginda olmasi 6ngoérilmistir. METAPAN T50-245 panel 6rneklerinin su buhari difiizyon katsayisi
11.6 olarak belirlenmis olup, standartta éngorilen aralik degerini sagladigi gorilmektedir. Bu baglamda,
standartta ongorilen limitler dahilinde METAPAN T50-245 panel orneklerinin uygulandigi duvar birimde

buhar difizyonu ve konforlu bir duvar kesiti olusturulabilecegi gorulebilmektedir. ,

Notlar: Bu rapor ¢zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, “Standartlara Uygunluk Belgesi” ve/veya "Uriin Belgesi" n%liginde degildir. Bu
rapordaki bulgular partiyi temsil etmez, sadece deneyi yapilan numune igin gegerli olup, Uriin formundaki yogunluk, kénfigiirasyon vb. gibi
degisimler icin gegerli degildir. Bulgular ve yorumlar teknik bir goriis olarak verilmis olup, sadece verilen deney raporuna aittir. Analiz yapilan
numunede; numunenin alinisi, laboratuara teslimi ve analizi yapilacak parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana
veya hazirlayana aittir. Ayrica ilan, reklam amaciyla brosur, katalog ve/veya elektronik ortamlarda ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde
kullanilamaz. Deney raporu, kurulusumuzun yazih izni olmadan kismen veya tamamen gogaltilamaz. imzasiz raporlar gecersizdir.
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